
 
 

 
 

      DATABLAD 
TURMOFLUID LS 400 PLUS 

 

TURMOFLUID LS 400 PLUS 
Spray til afrensning og vedligeholdelse 

 
 
LUBCON Turmofluid LS 400 Plus er en universalspray til afrensning og vedligeholdelse. 
Produktet har gode sprednings- og smøreegenskaber.   
 
På grund af produktets gode krybeegenskaber, kan produktet nå selv de sværest 
tilgængelige steder.    
 
På grund af særlige tilsætningsstoffer, virker produktet også på fugtige metaldele. 
Produktet sikrer optimal korrosionsbeskyttelse samt stor metalvedhæftning. 
 
Produktet fordamper hurtigt og efterlader en tynd, beskyttende smørefilm. 
 

Egenskaber: 
 

 Gode sprednings- og smøreegenskaber. 

 Gode krybeegenskaber. 

 God korrosionsbeskyttelse 

 Stor metalvedhæftning. 

 Fordamper hurtigt. 

 
Anvendelsesområde: 
 

Til afrensning og vedligeholdelse af tekstilmaskiner og præcisionsudstyr. En særlig 
kombinationer af stoffer muliggør påføring på maskiner og dele i våde omgivelser.  
 

Tekniske data *:  
 

Farve Klar/transparent 

Viskositet v/40 °C 33 mm2/s 

Flammepunkt >+130 °C 

Massefylde v/20°C (g/cm3)  Ca. 0,91 

Laveste flydepunkt °C  Ca. –30 

Temperaturområde °C -30 til +150 

* Efter fordampning af drivmidlet. 

 
Produktstørrelser: 
 
12/400 ml. spraydåser i en karton. 
 
Ret til ændringer i produktspecifikationen forbeholdes.     
      


